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VERIFICA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE

Sulla base delle analisi granulometriche eseguite su campioni prelevati in situ, vedi ubicazione
nell’immagine sottostante, si ¢ elaborato il calcolo delle curve granulometriche relative ad ogni campione
tramite il software LIQUITER della Geostru. Le curve risultanti sono state poste a confronto con le curve
che delimitano i fusi granulometrici entro i quali il terreno pud essere suscettibile di liquefazione, in
riferimento a quanto prescritto dalle NTC 2018, paragrafo 7.11.3.4.
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I risultati ottenuti indicano che i campioni prelevati hanno una distribuzione granulometrica esterna
rispetto ai fusi granulometrici, vedi pagine seguenti, e pertanto viene esclusa la verifica a liquefazione,
paragrafo 7.11.3.4. punto 4 delle NTC 2018.
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Sito 01 - campione GRO1

Apertura setacci |Peso Pj Trattenuto Trattenuto Passante
[mm] [grammi] parziale cumulativo cumulativo
[%] [%] [%]

0.00 0.0 0.0 0.0 100.0

63.00 0.0 0.0 0.0 100.0

32.00 135.0 3.43 3.43 96.57

16.00 750.0 15.61 19.04 80.96

9.50 1446.0 17.67 36.71 63.29

4.00 2241.0 20.18 56.89 43.11

2.00 2736.0 12.57 69.46 30.54

0.00 0.0 -69.46 0.0 100.0

0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
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Sito 01 - campione GR02

Apertura setacci |[Peso Pj Trattenuto Trattenuto Passante
[mm] [grammi] parziale cumulativo cumulativo
[%] [%] [%]
0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
63.00 0.0 0.0 0.0 100.0
32.00 234.0 7.51 7.51 92.49
16.00 1020.0 25.24 32.76 67.24
9.50 1623.0 19.36 52.12 47.88
4.00 2049.0 13.68 65.8 34.2
2.00 2277.0 7.32 73.12 26.88
0.00 0.0 -73.12 0.0 100.0
0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
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Sito 02 - campione GR03

Apertura setacci [Peso Pj Trattenuto Trattenuto Passante
[mm] [grammi] parziale cumulativo cumulativo
(%] (%] (%]
0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
32.00 0.0 0.0 0.0 100.0
16.00 382.0 19.73 19.73 80.27
9.50 668.0 14.77 34,5 65.5
4.00 852.0 9.5 44.01 55.99
2.00 970.0 6.1 50.1 49.9
0.00 0.0 -50.1 0.0 100.0
0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
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Sito 02 - campione GR04

Apertura setacci Peso Pj Trattenuto parziale |Trattenuto Passante
[mm] [grammi] [%] cumulativo cumulativo
[%] (%]
0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
32.00 0.0 0.0 0.0 100.0
16.00 382.0 19.73 19.73 80.27
9.50 668.0 14.77 34.5 65.5
4.00 852.0 9.5 44.01 55.99
2.00 970.0 6.1 50.1 49.9
0.00 0.0 -50.1 0.0 100.0
0.00 0.0 0.0 0.0 100.0
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Data arrivo campione: 04/03/2020 Data esecuzione prova:  05/03/2020 Pagine Certificato : 1di4
Verbale Accettazione: 775 Certificato numero : 4122 Data Certificato : 06/03/2020
. Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della Fiumara Portigliola nel Comune di Sant'llario dello lonio
INDAGINE : ; )
(RC) - prove di laboratorio.
COMMITTENTE - Dptt. Geol. Domenico Qarré per conto della .CitFa Metropolitana di Reggio Calabria U.P.S. Unita di progettazione speciale -
Difesa del suolo e valorizzazione del Demanio idrico
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NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005

Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : | Ghiaia con Sabbia SaGr
Percentuali classi granulometriche: Ghiaia  69,5% Sabbia 29,7% Limo 0,8%
Diametro | Massa tratt. | Trattenuto | Passante Diametro | Massa tratt. | Trattenuto | Passante | Massa del campione utilizzata:
(mm) g % % (mm) g % %
3939 o]
0 0 0,0 100,0 1 3189 81,0 19,0
63 0 0,0 100,0 0,5 3693 93,8 6,2 Quallita del campione
32 135 3,4 96,6 0,25 3849 97,7 2,3 Q1 <
16 750 19,0 81,0 0,125 3891 98,8 1,2 Q2 =
9,5 1446 36,7 63,3 0,063 3906 99,2 0,8 Q3 ] g Z—§
4 2241 56,9 43,1 Q4 2
2 2736 69,5 30,5 Q5 *
I Direttore Dott. Geol. Massimiliano Valenza Q’gj VE ¢ o2 Lo Sperimentatore Dott. Geol. Pomenico Celia
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ANALISI GRANULOMETRICA

mediante setacci e/o crivelli

(RC) - prove di laboratorio.

Data arrivo campione: 04/03/2020 Data esecuzione prova: 05/03/2020 Pagine Certificato : 2di4
| Verbale Accettazione: 775 Certificato numero : 4122 Data Certificato : 06/03/2020|
INDAGINE - Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della Fiumara Portigliola nel Comune di Sant'llario dello lonio

Difesa del suolo e valorizzazione del Demanio idrico

COMMITTENTE Dott. Geol. Domenico Carra per conto della Citta Metropolitana di Reggio Calabria U.P.S. Unita di progettazione speciale -

®

PRELIEVO: SITO 01 Campione : GR2
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NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005

Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : I Ghiaia con Sabbia SaGr
Percentuali classi granulometriche: Ghiaia 73,1% Sabbia 26,2% Limo 0,7%
Diametro | Massa tratt. | Trattenuto | Passante Diametro | Massa tratt. | Trattenuto | Passante | Massa del campione utilizzata:
(mm) g % % (mm) g % %
3114 g
0 0 0,0 100,0 1 2535 81,4 18,6
63 0 0,0 100,0 0,5 2943 94,5 5,5 Qualita del campione
32 234 1.5 92,5 0,25 3057 98,2 1,8 Q1 <
16 1020 32,8 67,2 0,125 3087 99,1 0,9 Q2 . ,z
9,5 1623 52,1 47,9 0,063 3093 99,3 0,7 Q3 ] s g
4 2049 65,8 34,2 Q4 =
2 2277 73,1 26,9 Q5 ?

Il Direttore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Domenico Celia
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Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della Fiumara Portigliola nel Comune di Sant'llario dello lonio

INDAGINE : (RC) - prove di laboratorio.
. Dott. Geol. Domenico Carra per conto della Citta Metropolitana di Reggio Calabria U.P.S. Unita di progettazione speciale -
COMMITTENTE : . : : s
Difesa del suolo e valorizzazione del Demanio idrico ™ e y
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NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005

Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : I Ghiaia con Sabbia SaGr
Percentuali classi granulometriche: Ghiaia 50,1% Sabbia  49,2% Limo 0,7%
Diametro | Massa tratt. | Trattenuto | Passante | Diametro |Massa tratt. | Trattenuto | Passante | Massa del campione utilizzata:
(mm) g % % (mm) g % %
1936 g
0 0 0,0 100,0 1 1338 69,1 30,9
0 0 0,0 100,0 0,5 1838 94,9 51 Qualita del campione
32 0 0,0 100,0 0,25 1900 98,1 1,9 Q1 <
16 382 19,7 80,3 0,125 1918 99,1 0,9 Q2 - E
9,5 668 34,5 65,5 0,063 1922 99,3 0,7 Q3 ° g S
4 852 44,0 56,0 Q4 E
2 970 50,1 49,9 Q5

Il Direttore Doltt. Geol. Massimiliano Valenza

Lo Sperimentatore Dolt. Geo{. Domenico Celia
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NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : | Ghiaia Sabbiosa saGr
Percentuali classi granulometriche: Ghiaia 75,1% Sabbia 23,7% Limo 1,2%
Diametro |Massa tratt. | Trattenuto | Passante | Diametro |Massa tratt. | Trattenuto | Passante | Massa del campione utilizzata:
(mm) g % % (mm) g % %
2606 g
0 0 0,0 100,0 1 2070 79,4 20,6
0 0 0,0 100,0 0,5 2394 91,9 8,1 Qualita del campione
32 0 0,0 100,0 0,25 2510 96,3 3,7 Q1 <
16 824 31,6 68,4 0,125 2564 98,4 1,6 Q2 -
l_
9,5 1482 56,9 431 0,063 2576 98,8 1,2 Q3 (] g §
4 1836 70,5 29,5 Q4 =
2 1958 75,1 24,9 Q5 ?
) . OVE . . )
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